
Электроннолучевая трубка 8ЛО29И 

Электроннолучевая трубка типа 8.'1029И имеет электростатические фокуси
р6В1'У и отклоне.f~ ЛVЧ~llliЫ'~ :uч ~~,t=~?-,!lc11'з-%-Щ!ецнее ПQ~_п!,свечеf'Ие. 

Ьт -И. П_~~ fi~ i:Т ,я регистрации ОП1'ических процессов визуальным методом 
в различных радиоэлектротехнических устройствах широкого применеиия . 

1_ Основные технические данные 

Напряжение накала, В . 
Ток накала, А . 
Напряжение первого а нода, В 
Напряжение второго анода, В 
Запирающее напряжение, В 
Шири на л ин ии в центре экрана, мм , не более 
Чувствительность верхней пары о!клоняющих пластин 
д,-д2, мм/В 

6,3 
0,54-:-0,66 

280- 516 
1500 
-67,5-:- - 22,5 

0,55 

0,14+ 0,21 

0,19-:-0,29 
Чувствительность нижней пары отклоняющих пластин 
дз-д4, мм/В . 

Напряжение модуляции , В , н е более. 
Диаметр тр~бки, мм, не более 
,L..J., J J .,lл а 1 jv 1'1, lYl lVl , t1C UUJI I::C: 

Масса трубки, г, не более 
Г арантийн а я на работк а, ч .. 

Критерии: 

. . -:-

а ) ширина линии в центре эк рщIa, мм, не более. 
б) паразитная за светк а, кд/м 2, не более . 

11. Предельно допустимые значения 

Напряжение накала , В 
Напряжение первого анода, В, не более 
Напряжение на модуляторе, В 
Напряжение второго анода, В 
Напряжение между любой из отклоняющих пластин 
вторы м анодом, В . 

Сопротивление в цепи модулятора , МОм . 

40 
78 

450 
1000 

0,7 
0,1 

5,7 -:-6,9 
1100 

. - 125-:-0 

. 1500-:-2200 
и 

.-550-:-550 
1,5 

ПQл ное сопротивление в цепи любой из ОТКЛОНЯЮЩИХ 
пласти Н" upи "1~ 50 Гц, ~~ ~~ =,=_.~.~_ ! ,О 

Напряжение подогревателя относительно катода, В . . - 1 2~-:-0 

При М е ч а н и е. Эксплуатация ЭЛТ не допускается при одновременном 
достижении более одного из указанных предельно допустимых зн ачений пара
метров. 

11 1. Указания по эксплуатации 

в процессе эксплуатации должны быть приняты меры для предотвращения 
повреждения рабочей ч асти экран а трубок при выключении разверток. 

Эксплуатация трубок при н апряжении накала, отличающемся от номиналь
ного , снижает их гарантийную н а работку. 

В аппаратуре необходимо предусмотреть экранировку трубок от влия
ния электрических и магнитных полей. 

J 



IV. Схема соеди нения электродов со штырьками 
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Номера 
ШТblРЬ-

I- KOB 

I и 14 
2 
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8 
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10 
11 
12 
13 

-
Наименование 

электродов 

Подогреватель 
Катод 
Модулятор 

'ОТС -Bve:r 

Анод 1 
Отсутствует 
Нижня я пластина 
Нижняя пластина 
Анод 2 
Верхняя пластина 
Верхняя пластин а 
Отсутствует 
Отсутствует 

-

дз 
д4 

д2 
д, 

При м е ч а н и е . Запрещается использовать свободиые лепестки ламповых 
панелей и свободные штырьки трубки в качестве опориых точек дл я монтажа. 
Штырьки 6 и 13 отсутствуют. 

у приборов, предназначенных для работы в странах с тропическим клима
том, наружные металлические деталн покрыты вазелином с целью предохра 

нения их от коррозии, а потому, при вводе приборов в эксплуатацию, следует 
предварнтельно снять слой вазелина. 

Зак. 2072 
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