4 Volt ~ indirekt

€C2

13Volt =200 mA
indirekt

Triode / Dreipolrohre

Anwendung: Empfangsgieichrichtung mit gleichzeitiger Nie-
derfrequenzverstirkung. Niederfrequenzverstirkung (Trafo-,
Drossel- oder Widerstandskopplung). Erzeugung der Hilfs-
schwingung fiir Mischstufen (Oszillator). AC 2 fiir Wechsel-
stromnetzempfanger; CC 2 fiir Allstrom- bzw. Autoempfinger.

Eigenschaften: Geringe Anheizzeit, &dullerst verlustfreier,
kapazitdtsarmer und klingsicherer Aufbau. Kleine Kolben-
abmessungen. Grofle Steilheit und gute Verstirkereigen-
schaften.

Aufbau: Indirekt geheizt. Schnellheizkathode mit bifilar
gewickeltem Heizfaden, Eingitterverstirkersystem; Steuer-
gitter G, an Kolbenkappe gefiihrt. Anode an Sockelkontakt A
angeschlossen. (Glaskolben auflen mectallisiert. Metallisierung
an besonderem Sockelkontakt M angeschlossen. Domkolben,
Auflenkontaktsockel (8polig).

Bild 2:9. Mafistab 1: 2 Vorliufertype: REN 904 fir AC 2 bzw. REN 1821 fiir CC 2
(Steuergitter an Sockelkontakt angeschlossen, Stiftsockel).
Abweichende technische Daten.

Hinweise fiir die Verwendung: Die Eingitterrohre AC 2 kann
verwendet werden:

1. In Mischstufen als getrennter Schwingungserzeuger zur
Erzeugung der Hilfsschwingung. Als Mischrohre ist dazu die
‘Hexode AH 1 zu verwenden.

- 2. Als 'Empfangsgleichrichter (Gittergleichrichtung) ist
siec wohl gut geeignet, wird jedoch heute nur in besonderen
Fillen verwendet, weil man mit der Pentode bessere Ver-

Bild 220. Sockelschaltung stirkung erzielt. Als Gittergleichrichter ist der Aussteuer-

fir AC 2/CC 2 bereich beschrinkt. Im Héchstfalle kann man eine NF-

Spannung von 10 bis 14 V eff. im Anodenkreis erzielen. Bet

10000 pF <max.3oev

Bild 221. Schaltbeispiel fiir AC 2 und AD 1. NF-Verstirkung

mit Widerstandskopplang und mnachfolgender Endtriode. Bild 222. Sockelanschliisse mit
4 Watt Sprechleistung bei geringer Verzerrung /Oberwellen- normalen DBetriebswerten fiir
kompensation) AC 2
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Widerstandskopplung (Ra ca. 50 kQ) wird es im allgemeinen
nur moglich sein, die AL 4 in der Endstufe zu verwenden.

Sie erfordert fiir volle Aussteuerung eine HF-Spg. (309, mod.)
von etwa 0,7 V eff. am Steuergitter der AC 2, fiir die Ver-
gleichsleistung von 50 mW eine HF-Spg. von etwa 50 mYV eff.
Vorteil gegeniiber der Diodengleichrichtung ist die Moglichkeit
einer Empfindlichkeits- und Trennschirfeerh6hung durch An-

wendung der Riickkopplung. Mit Drosselkopplung (1. =
3—400 Hy) kann man etwas grollere Verstirkung erzielen.
Transformatorkopplung (etwa 1:4) gibt den Vorteil einer nach-
folgenden Spannungserhthung. Beide Schaltungsarten haben
jedoch gegeniiber der Widerstandskopplung an Bedeutung

verloren.

3. Als Niederfrequenzverstirker ist die Eingitterréhre
AC 2 z. B. dort zweckmiBig, wo man in der Endstufe mit
ciner Endpentode zwar eine gute Verstirkung erhilt, diese
jedoch fiir Schallplattenwiedergabe nicht ausreicht. Aullerdem
kann sie als NF-Vorstufe fiir die Endtriode AD 1 Verwendung

finden.

Eine AC 2 in Widerstandskopplung (R, = 0,2 M{)) gibt bei
einfachem Aufbau die notwendige NF-Verstirkung (etwa
20fach). Bei einer nachfolgenden Endtriode ist die Ver-
wendung der Transformatorkopplung (1:4) moglich. Wider-
standskopplung gibt jedoch eine besonders verzerrungsfreie
Schaltung bei sehr einfachem Aufbau.

Bei Verwendung der AC 2 als NF-Verstiarker kann man als
Gitterwechselspannungsbedarf fiir das Steuergitter der AC 2
die auf Seite 127 fiir das Verstirkersystemder ABC 1
angegebenen Werte zugrunde legen. Die Eingitter-
rohre CC 2 kann gleicher Weise verwendet werden
wie die entsprechende Wechselstromtype AC 2.

1. Hichstwerte
max.

U, 250 V
U 300 V
N 2 W

a
R, 1,5 MO

Uf/s 50 V
Rf/s 20000 O

2. Norm. Betriebs-
werte

Uys 4V
Is 0,65 A
bei U, 250 V
— 5,5 VY
6 mA
2,5 mA/V

gl

3. Kapazitiiten
max.

Cg/ﬂ 1,7 pF

1. Hochstwerte max.

Uf/s 125 V
sonst wie AC2

2. Norm. Betriebswerte

Fw Gesflamme il

Glasfuf : - 11(
Olas- B &
kolben-¥°§- - ‘
o i
- _'.r - % ’
i ARE -.% - R r: 1.
* - .. —l-

‘-'-—--'
RERTTH TR I

3. Kapazititen
wie AC2

* fir Widerstandskopplung R, —

Bild 233. Das Verschmelzen von Glasfull und Kolben
| 0,2 MQ

bei der Glasrohre

Rundfunkrohren 9 129
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