Netzrohre fir GW-Helzung

indirekt geheizt
Serienspeisung

Verwendung:

TELEFUNKEN

Vorltuvfige technische Daten

Speziell fir Cascode-Schaltungen in FS-Gerdten,
hierbel System | in Kathodenbasis-Schaltung und

System Il in Gitterbasis-Schaltung.

MeBwerte je System

Uq 90 \'/
Ug -1,3 V
lo 15 mA
S 12,5 mA/Y
u 33
Ri 2,6 kQ
Faeq 300 2
Grenzwerte je System
Uso 550 \'4
Uq 130 \'
Ng 1.8 W
Ik 25 mA
Ug — 50 \
Ry 1) 1 MQ
Utk 80 Veft
Rik 20 kO
tKo!ben 170 °C
System I
I kpos 130 v_ + 50 Veg
fneg

1} Auch wenn die Giftervarspannung rur
durch Ry erzeugt wird.

Stelle, rauscharme

HF-Doppeltriode
7 \'4
300 mA
mif

duBBerer Abschirmung

Us ca.
I¢
Kapazitaten
System |
ohne
Cak+f+s 1,8
Cog/k+f+s 3;3
Cga 1 ,4
Cgyf 0,13
System 1l
Cal/g+f+s 28
Clig+f+s é
Cak 0,13
Cga 1,4
Ckf 2,7
Calall < 0,045
Cglall < 0,005

2,5 pF
3,3 pF
1,4 pF
0,13 pF
3,7 pF
é pF
0,16 pF
1,4 pF
2,7 pF
<0015 pF
<0005 pF

Um die maximal zulassige Anodenspannung bei geregelten Cascode-Yerstdrkern nicht
zu Oberschreiten, ist es notwendig, die Gittervorspannung des Gitterbasissystems Gber
einen Spannungsteiler der Anodenspannungsquelle zu entnehmen. Die Anodenspannung
des Eingangssystems im ungeregelten Zustand darf bei Grundgittervorspannungs- Er-
zeugung dieser Stufe mittels Gitterstrom 75 Yolt nicht Gberschreiten,
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TELEFUNKEN

Sockelschalthild max. Abmessungen
DIN 41539, Nenngrdfie 40, Form A

492

65

e—20 29—

Gewicht: max. 14 g

Pico 9 (Noval)

Wenn notwendig, mufl gegen Herausfallen der Rohre
aus der Fassung Yorsorge getroffen werden.
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la=F (Ug)
Us = Parameter
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Ug = Parameter




