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Soronspoisung TELEFUNKEN
DC-AC-heating Triode / Pontode

indirectly heated
connected in series

Vorldufige technische Daten - Tentative data

I¢ 300 mA
Us ca. 8 \'4
MeBwerte + Measuring values
Triode Pentode
Ua 100 v Uo 170 '
Ug —3 Y Ug, 150 vV
I 14 mA Ugy —1,2 \'
S 55 mA/Y lq 10 mA
1 17 lg2 3,3 mA
S 12 mA/Y
R; > 350 kO
Ho2a1 70
faeg ] ke
Betriebswerte - Typical operation
Triode als Oszillator Pentode als Mischer
Triode as oscillator Pentode as mixer
Uba 190 \' Ua 190 \'
Uoszeft 4,5 v Ubgs 190 Y
lo 12 mA Raz 18 kQ
R4 10 kQ2 Ran 100 ke
Seft 3,5 mA/Y - 8,5 mA
Ra 8,2 kQ [g2 2,7 mA
Ce (la = 12 mA) 3,5 pF Uosz eff 2,3 '
Sc 4,5 mA/[vY

gic (200 MHz) ¢) 0,3 ms
ce lg=85mA) 9 oF

Grenzwerte - Maximum ratings

Triode Pentode
Uce 550 v Ugo 350 Y
Ubg 250 \'4 Ug 250 \'s
Us 125 v N 2 W
N, 1.5 W Ugso 250 V'
I 15 mA Ubga 300 v
Ry 500 kO Ug; 150 v
) 100 A4 Ng2 0,5 W
!k 18 mA
W U eff <0V Rg12) 200 kQ
) U, fest * fixed grid bias Rg1 %) 1000 ke
3 Ug1nulum. - cathode grid bios

) Stift 1 mit Stift 3 verbunden
Pin 1 connected 1o pin 3
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TELEFUNKEN

Kapazitaten - Capacitances

Triode Pentode
Ce 2;4 pF Ce 5,8 pF
Ca ‘l;] pF Ca 3,5 pF
cQu 2 pF CQ]{] 0,0]2 pF
Cgi/g2 1.7 pF
Triode [ Pentode
CaPjaT 0,125 pF
CaP/gT < 0,03 pF
Cg1PfaT < 0,01 pF
Ca1P/gT < 0,01 pF
Sockelschaltbiid max. Abmessungen
Base connection max. dimensions

DIN 41 3539, Nenngrdfle 40, Form A
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Pico 9 - Noval Gewicht - Weight
max. 14 g

Wenn nolwendig, muB gegen Herausfollen der RShre aus der Fassung Yorsorge getroffen werden.

Special precavtions musi be taken to prevent the tube from becoming dislodged.
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