ha .

Diode

Anschlusskappe
6,35 DIN 41535

LV

ILV.

LV

Gewicht ca, 14 g

Heizerwerte fiir Serienspeisung

Heilz strom
Heizspannung

Oxydkatode, indirekt geheizt

Grenzwerte

Anodenstrom
Anodenspitzenstrom
Ladekondensator

lamax
lagpl)
Clademax

Spannung zwischen Heizer

und Katode

U-hkmax?2)

zur Verwendung als Zeilenschaltréhre
in Fernsehgeraten

6,359

]
|

3
m E
o Sy
o ®
©

als Zeilenschaltréhre, wihrend des Zeilenriicklauf gl)
Spannung zwischen Heizer

und Katode

U-hksp

Sperrspannung zwischen Anode

und Katode

U-aksp

Spannung zwischen Anode

und Heizer

Kapazitiaten

U-ahsp

Ca
Chk

e —i—y

22,2¢max.
0,3 A

ca. 17 Vv

150 mA
450 mA
4,0 uk
600 V
4,5 kV
4.5 kV
3,0 kV
65,4 pkF
2,8 pF

1) Impulsdauver max. 18% einer Periode, aber =< 18 us.
2) Mittelwert iiber eine Periode, Wechselspannungsanteil max, 220 Veff.
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Diodenstrom als Funktion der Diodenspannung
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