Lautsprecherrohre
fiir Heizung mit 4 Volt Akkumulator

Verwendungszweck: Spezial=-Endrohre (letzte
Niederfrequenzstufe) fiir Lautsprecherbetrieb,

wo groBe Lautstirke erzielbar ist. Negative
Gittervorspannung von — 5 bis — 14 Volt je
nach Anodenspannung erforderlidh.

RE 504 (frither RE 209)

mit BEuropa=Sockel

RE 504t
(rither RE 97)

| mit Telefunken=Sockel
er Heizwiderstand etwa 5 Ohm bei 4 V
Fadenspannung ........ccovveerccuinsoes. 3,5V
Heizstromverbraudh .. ......ccvvvevuan. 0,50 A
Anodenspannung .........i0000nns 80—220 V |
Anodenstromverbrauch durchschnittl. ... 15 mA
Emissiont .......co0vvvniennnnn 40 mA )
Steilbelt . cov0u5e s sasmmsmen o BRI 0,8 mA/V
Durdhgriff ............... S B B 209/,
Innerer Rohren ~\Widerstand. . ... 6000 Ohm j P
Kolbendurchmesser . ... ... 35 mm
Hohe ohne Stecker . ... .. 95 mm
Gewidht ...........00-... 60 g
Heizregler mindestens ...... 59 . ‘
(Alle angegebenen Werte sind . 1 |
Anniherungswerte). 3l 1
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