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TELEFUNKEN RS 282

100 Watt-Kurzwellen-Senderdhre

Allgemeine Daten

Kathode Material . . . . .. ... Oxyd, indirekt geheizt
Heizspanoung . . . . . . . . . U, = 8.0 Vv*
Heizstrom . . . . . . . . . .. I, elwa - 16 A
Emission bei U, = Ug =180V . ... I. etwa 0,8 A*Y
Durchgriff gemessen bei [, = 100 mA,
U, =80031000V . . ... D e TI9A
Verstarkungs-
fakter ... = LD cetwa 125
Stailheit gemessen bei U, = 1000 V,
I, =T0+100mA . . . ... Smax. ttwa 55 mAfV
Kapazitéiten Gitter/Apode . . . . . . . .. Cga == 157 6 pF
Gitter/Kathode . . . . . . .. Cgk .= 8--11 p¥
Anode/Kathode . . . . . ... Cu = 25 8pF
Maximale Anodenbetriebsspannung
bei Wellen untec Tm . . . . . . . .. u, = 800 v
bei Wellen dber Tm . . . . . . . . . U, s JUILIRY
Maximale Anodenspitzenspannung
bei Wellen unter 7Tm . . . ... ... Uy = 2508 V
bei Wellen iiber Tm . . . . .. ... Uasp — 3200 V
bei Wellen diber 14 m . . . . . . . .. Upsp 4000 V
Maximale Anodenverlustleistung . . . . . . . . . Q, = 100 W

*} Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf 4+ 50/ konstant zu halten.

**) Direkte Emissionsmessung gefihrdet”die RShte. Messung darf pur nach Spezials
methoden erfolgen, }

Max, Gewicht : 320 g

Fassung : Lg.#eNr. 1667

Codewort : welhx
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Betriebsdaten
s T Hochfrequenzverstéirkung (B-Betrieh)
a
7 HS 282 —A=50m
08 Heizspannung . . . . . . . . . .. U, = 8V
an Anodenbetriebsspannung . . . . . . u, = 1000 v
' Gittervorspannung®) . . . . . . . . Ug = —60 V
7 4 Gitterwechselspannung (HF:Scheitel) . 1z == 175 vV
yas Anodenstrom . . . . . . ... .. I, etwa 180 mA
" é.f ; Gitterstrom . . . . . . . . . . .. Ig etwa 40 mA
: @I /' 7 Steuerleistung . . . . . . . . . . Py etwa W
4,/!7%% 7 Nutzleist.ung ....... O S 110 W
05 %;-—/—;b / Auflenwiderstand . . . . . . . . .. R, = 3300 @
/J’%“’ » ,/ *) Anodenruhestrom . . . . . . . . Lo = 45 mA
/|
ou—Lf N
Il / / Gitterspannungsmodulation
3 ! "/ ,‘/ A=50m 'If';fg;:-w;rte Oberstrichwerte
: B
//-/ / Heizspannung . . . . . Uy, = 8V 8V
02 s Anodenbetriebsspannung U, = 1000 v 1000 v
Ly A Gittervorspannung . . . Ug = —185 V —-100 Vv
/’ / / Gitterwechselspannung
1 / {HF-Scheitel) . . . . . ].Ig = 225 V 225V
y Max. Niederfrequenzs
U ¢ 7 [(g wechselspanng. (Scheitel) 85 Vv -
" - — Anodenstrom . ., . . . I t 80 mA 180 mA
12OV-80 —40 0 40 &0 7 ) a  Ctwa o n
20 woV00 Gittersttom . . . . , . Ig etwa 4 mA 40 mA
Statische Kennlinie der RS 282 Steuerleistung . . . . . st etwa 9w 2w
. Nutzleistung . . . . . . N, = 110 W 110 W
Aullenwiderstand . . . . R, = 3100 @ 3100 2
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Kurzwellenbetriebsdaten

bei s
Heizspannung . . . . . . . . ... Up
Anodepbetriebsspannung . . . . . . U,
Anodengleichsttom . . . . . . . . . I,
Nutzleistung®) . . . . . . . . ... M,

4

= 20 m i m 5 m 3m

= 8V 8V 8V 8V
= 1000 v 800 V 800. vV 800 v
= 180 mA 180 mA 180 mA 180 mA
etwa 100 W 0 W 56 W 35 W

*) Dic erzielbare Nutzleistung hingt

K.R.B.27 DIV (10000)
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TELEFUNKEN RS 283A

400 Watt-Sendershre

] Allgemeine Daten
| Kathode Material . . . . . . ... ... Thorium, Jirekt geheizt
: '¢ Heizspanoung . . . . . . . . . Up =— 11 v+
700 Heizstrom max, . . . . . . . . lh e 42 A
s '/
\1‘ \ Emission bei U, = Ug - 4400V L etwa 2 A}
ﬁ_‘{} Durchgriff gemessen bei 1, = T mA,
m—— U, - W00—2000 V. D etwa 4 vfy
| ? Varstiirkungsfaktor . . . . . . ., .. . .. = 1/ etwa 25
gl‘h Steilhait gemessen bei U, — 2000 V,
~ [, =60 -80mA . .. ... s etwa 35 mAV
Kapazititen Gitter/Anode . . . . . . . .. Cga etwa 26 pF
~ Gitter/Kathode . . . . . . . . . Cgk etwa 16 pF
J_ Anode/Kathode . . . | . o Gy etwa 2,5 pF
Maximale Anodenbetriehsspabnung . . . . . . . . . . v, - 2500 V
‘ Maximale Anodenspitzenspannung , . . . . . . . . . 5000 v
. Maximaler Hochfrequenzgitterstrom . . . . . . . . . g - 6 Amp.
¢ ‘* | Maximale Anodenverlustleistung . . . . . . . . . . . Q. = 230 W
UTT | & =
| 5‘52i 1‘7 *} Dicser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf 4 50 kanstant zu halten.
> **) Direkte Emissionsmessung gefihrdet die Rihre. Messung darf nur nach Spezialmethoden
I Anode erfolgen,
@ Kathode
& Gitter Max, Gewicht : 0 g
Mafle in mm Fassung s Lg.eNr 1877




Betriebsdaten

Hochfrequenzverstiirkung (B-Betrieb)

Oberstrichwerte
Heizspannung Uy = 11 v 11 v
Anodenbetriebsspannung u, = 2000 V 2500 V
Gittervorspannung . . . Ug — —B83 Vv —1o v
Gitterwechselspannung
{HF.Scheitelwert) . ., . . . . Ug : 240 v 260 V
Anedenstrom . . ... L 1 elwa 350 mA 320 mA
Ancdenruhestrom . . . .. .. I etwa 15 mA 16 mA
Gitterstrom I etwa 30 mA 20 mA
Steuerleistung N etwa 8w 7w
Nutzleistung . . . . . . .. .. D, etwa 400 W 00 W
Auflenwiderstand . R, 3100 Q@ 4600 ©
Gitterspannungsmodulation
Trigerwerte  Oberstricha
fiie m =1 werte
Heizspanonung . . . . . . . . . Uy = 11 v 15 v
Anodenbetriebsspannung . . . . U, N 2000 Y 2000 v
Gittervorspannuag . . . . . . . Ug == — 20 vV —10 Vv
Gitterwechselspannung
(HFScheitelwert) . . . . . . U, - 20V 350V
Steuerwechselspannung
[NFoScheitelwert) . . . . max. 100 v
Anodenstrom 1 etwa 180 mA 350 mA
Gitterstrom fg etwa 8 mA 30 mA
Stenerleistung Co . Ty etwa 8w B W
Nutzleistung . . . . . . . . . I, ctwa 100 W 40 W
Auflenwidetstand . . R, - 3100 Q 3100 9

Anodenspannungsmodulation

Trigerwerte
o fiir m =1
Heizspapnung . . . . . . . . . ... .. Up 1n v
Anodenbetriebsspannung . . . . . . ... U . 2000 v
Gittervorspannung . . . . . . . . . .. ., Ug — — 250 v
Gitterwechselspannung (HF-Scheitelwert) . . . Ug - 410 v
Anodenstrom . . .. ..o T etwa 225 mA
Gitterstrom . . . . . .. Lo Ig etwa 23 mA
Trigerleistung . . . . . . . .. L. DMy etwa 300 W
Auflenwiderstand . . . . .. ... 0000 R, — 4800 ©
Die Réhre kann bis zu einer Grenzwellenlinge von 7 -= 15 m betriehen

werden, wobei mit einer entsprechend geringeren Nutzleistung zu rechnen ist.

Die maximal zulissigen Anodenbetriebsspannungen sind:

u, - 2500 vV 2000 V
bei Anodenspannungsmodulation U, - 2000 V *)
fiir . > 3 m > 15 m

*} Anodenspanoungsmodulation nicht zugelassen.
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TELEFUNKEN

600 Watit - Senderdhre
Allgameine Daten

RS 284

|
L_E%_J

1 Anode
@ Kathode
3 Gitter

MaBe in mm

e pp 15—

Kathode Material . . . . . . .. . . .. Thorium, direkt geheizt
Heizspannuwog . . . . . . . . . U, — 11 v
Heizstrom . . . . . ., . . .. i, - 5 A
! Emissionsstrom bei U, - Ug - “Hov ..., etwa LB A*)
Durchgriff gemessen bei I 160 mA,
: U, 1500 - - 2500 v D etwa 5,3 0y
Ak * Verstdrkungsfaktor . . . . . . .. .. ... L. - D etwa 19
: o
™ p] Steilheit gemessen bei U, - 2000 v,
i ‘ I, = 150--200 mA . . . . . 8 etwa 6 mAY
it | Kapazikiten GitterfAnode . . . . . . . L. Cga  etwa 25,5 pF
Gitter/Kathode . . . . . . . . . Cgk etwa 13,5 pF
Anode’Kathode C,x  ctwa 3.5 pF
Maximale Anodenbetriebsspannung . . . . . . . . u, - 2500 v
Maximale Anodenspitzenspannung . . . . . . . . .. 3000 v
Maximaler Hochfrequenzgitterstrem . . . . . . . . . Sg A
Maximale Anodenverlustleistung . . . . . . . . . . . Q, 400 W

*) Dieser Wert ist im Betrieh einzustellen und auf + 504 konstant zu halten.

**)  Direkte Emmissionsmessung gefihrdet die Rohre. Messung datf nur nach Spezialmethoden

erfolgen.
Max, Gewicht
Codewort

Fassung

aWg




. Betriebsdaten

Hochfrequenzverstiirkung (B -Betrieb)

Heizsgannung . . . . . . . . . Uy =
Anodenbetriebsspannung . . . . U, =
Gittervorspannung . . . . . . . Ul= ==
Gitterwechselspansung

(HF Scheitelwert) . . . . . (.lg
Apodepstrom . . . . L L I, ctwa
Anodenruhestrom . . . . . L. Lin ttwa
Gitterstrom . . . . . . .. .. Ig etwa
Steuerleistung . . . . . . . . . My etwa
Nutzleistung . . . . .. . . .. M, etwa
Auflenwiderstand . . . . . . ., R,

___ Oberstrichwerte
11 v i1v
2000 v 2500 v
-9V 120V
205 v 300 v
5 mA 475 mA
15 mA 15 mA
80 mA 75 mA
24 W 22,5 W
00 W 850 W
2350 @ 3250 &

Gitterspannungsmodulation

Heizspannung . . . . . . . . . Uy
Anodenbetriebsspannung . . . . U,
Gittervorspannung . . . . . . . Ug
Gitterwechselspannung

(HF Scheitelwert) . . . . . Ug =
Steuerwechselspannung

[NF Scheitelwert) . . . . . . max.
Anodenstrom . . . . . . . R etwa
Gitterstrom . . . . . . . . .. Ig etwa
Steuerleistung . . . . . .. .. Tt etwa
Nutzleistung . . . . . . . . . . M, etwa

AuBenwiderstand . . . . . . .. R,

Trigerwerte Oberstrichs

fir m —1

1v
2000 v
—235 v

320 v

115 v
220 mA
12 mA
2 W
173 W
2850 Q

werte

11 v
2000 v
—120 v

320 v

2350

Anodenspannungsmodulation

Heizspaonung . . . . . . . . . . ... Uy
Anodenbetrichsspannung . . . . . . . L L. u,
Gittervarspannung . . . . . . . . . . ... Ug
Gitterwechselspannung (HF Scheitelwert) Ug
Anodenstrom . . .. . .. ... L. L. I,

Gitterstrom . . . . . .. .. .. Ig

Trigerleistung . . . ., . . .. .. oL Ny,
Auflenwiderstand . . . . . . . . L L. R,

Die Réhre kann mit den angegebenen Betriebswerten
wellenlinge von 100 m betrieben werden,

Trigerwerte
firm —
nv
2000 v
—300 v
£80 v
ctwa 205 mA
etwa 37 mA
ctwa £00 W
3700 Q

bis zu einer Grenz.
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Lgt4

Mazale in mm

I Anode

TELEFUNKEN

1kW-Senderdhre
memeina Daten

RS 285

Kathode Matkerial . . . . . . . . ... Thorium. direkt geheizt
Heizspannung . . . . . . . U, = 11 V*)
Hefzstrom . . . . . . . . . . Iy - 15,5 A
Emissionsstrom bei U7, — Ug —HOIV .. T, etwa 5A )
Durchgriff gemessen bei [, = 350 mA,
Up,=1000-2000v . . .. D etwa 5o
Verstirkungsfakter . . . . . . . . . . .. .. P=1Ul etwa 20
Steilheit gemessen bei U, =— 2000V,
1, =123 B7hmA . . . .. S etwa 12 mAIV
Kapazitdten Gitter/Anode . . . . . . .. (Iga etwa 40 pF
Gitter/Kathode . . . . . . . . Cgk etwa 23 pF
AnodefKathode , . . . . . . Cak etwa 8 pF
Maximale Arcodenbetriebsspannung . . . . . . . . L, 2500 Y
Maximale Anodenspitzenspanoung . . . . . . . . . 5000 V
Maximaler Hochfrequenzgitterstrom . . . . . . , . Sg WA
Maximale Apodenvetlustieistung Q, = To0 W

*} Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf £ 50/; konstant zu halten.

**) Direkte Emissionsmessung gefihrder die Réhre. Messung darf nur nach Spezials
methoden erfolgen.

Max. Gewicht : J600 g

Fassung : Lg.Nr: 677




Betriebsdaten

Hochfrequenzverstdrkung (B - Betrieb)

S Oberstrichwerte

Heizspannang ., . . . . . . . Uy - 1y 1w
Anodenbetricbsspannung . . . . U, — 2000 V 2300 V
Gittervorspannung . . . . . . . Ug - — 8V — 120V
Gitterwechselspannung

(HF Scheitelwert) . . . . . ilg — 230 V 2650 V
Anodenstrom . . . . oL L0 1 ctwa TH5 mA 0 mA
Anodenrubesttam . . . . . .. I etwa 60 mA 35 mA
Gitterstrom  , . . ., ., .., L, etwa 100 mA 33 mA
Steuerleistung . . . . . . ... Dy etwa 23w 23w
Nutzleistung - . . . . . . . .. Jt,  etwa 1000 W 1201) W7
Auflenwiderstand . . . . . . .. R, 1700 @ 2250 §

Gitterspannungsmodvulation
Trig-rwerte Oberstrichs
o Rrmem o verte

Heizspanoung . . . . . . . .. Uy E. 11y "y
Anodenbetriebsspannung . ., . U, 2000V 200 v
Gittervorspannung . . . , ., , . Ul! - W05V — 10V
Gitterwechselspannung

{HF Scheitelwert} . . . . . Ug — W0V 260V
Steucrwechselspannung

[NF Scheitelwert) . . . . . . max. MV —
Apnodenstrom . . . ... L. I etwa 315 mA To0 mA
Gitterstrom . . . . . . . . . Ig etwa 153 mA 90 mA
Steuerleistung . . . ., . e Dty etwa MW 24 W
Nutzleistung . . . . . . P | Y etwa 250 W 1000 W
Aullenwiderstand . . . . . . .. R = 1450 @ 1450 &

Anodenspannungsmodulation

Heizspannung . . . . . . .. .. ... . U, =
Anodenbetriebsspannunyg . . . . .. ... Uy o=
Gittervorspannung .« . . . . . . . . . . u -
Gitterwechselspannung {HF Scheitelwert) . Ug —
Anodenstrom . . . . .. L L L L L I, etwa
Gitterstrom . . . . . . .. L L. Ig etwa
Trigerleistung . . . . . .. .. ... .. Dy, etwa
Gitterwiderstand . . . . . . . . .. ... Rg —
AuBenwiderstand . . . . .. L0 Ry o=

Tragerwerte

11v
2000 V
— 305V
590 V
700 mA
190 mA
T0G0 W
1000 &2
1575 &

IYie Rishre kann mit den angegebenen letriebswerten bis zu einer Grenz-

wellenlinge von 10U m betrieben werden.
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