Sulz, den 2.11.2011
Hallo Herr Ruschke,

die Rohre #2 waurde ich als Defekt betrachten. esletnen vom Leckstrom ist die Rohre #1 in
Ordnung.  Ob die R6hren beim Einbrennen sicdesi erholen, darauf besteht
gelegentlich ein Chance.

Der Fehler bei Rohre #2 besteht darin, dass ab Gewissen Leistung, und ab ca 330V, die
Gittersteuerwirkung langsam verloren geht. Datégiern sich alle Kurven die OV Kurve an.
Ich kenne den Fehler nicht von anderen Réhren.

Das Prifgerat kann keine OV Kurve, fangt also b&8v/Gan. Mann sieht aber dass auch die
0.5V Kurve den Sprung macht. Diese Rohre weisedauch zu wenig Verstarkungsfaktor
auf, da eben die Gittersteuerwirkung verloren géhe Verstarkungs Messung ist bei 400V
/25mA gemacht, ein Bereich wo diesen Fehler ddudidstiert, daher ist der
Verstarkungsfaktor nur 16.5 statt 30.

Beide Rohren haben zu hoher Gitterstrom, das dd#iteunter 1uA liegen.

Zu der Rohre fand ich kein Datenblatt, ich seheSahatzungen, was sehr gefahrlich ist,
weil irgendwann schatzt einer mal was, und alleigemen es. Originalangaben ist
schwierig, weil das Werk nach der Umfirmierung, Aflark Pedersen® im 2. Welkrieg

Ro6hren geliefert hat fur Kreiselkompasse, fur deu3che Marine. Das war damals ein mehr
als genialer Erfindung, woran vor dem Krieg auchekt Einstein beteiligt war. Da gibt es
Bilder dazu bei der Stadt Kiel im Archiv. Jedowlurde zum Kriegsende viel zerstort.

Die Maximale Anodenspannung dirfe recht hoch seégen der hohen
Anodenblechabstand, also ca 500V. Der Anodemstdem Glihfaden nach zu urteilen
mufte schon 50mA erreichen konnen. Welche Anodguafey noch geht, kann man nur
schatzen, und dann an Hand von mehrere TestsdhreR bestéatigen, das wird aber jetzt
mit historische R6hren nicht mehr gegen. Ich sthdaher ca 9 Watt geht immer. Je
nachdem wie dick das Blech ist, und wie das Glie=chichtet ist, kann es wesentlich mehr
sein, auch 25 Watt. Vielleich war die Rohre fiedpl Anwendungen gedacht, wie z.B
positieve Gitterspannung. Das Gitter ist namlighetwas beschichtet, was sehr untblich ist.
Da miusste man eigenlich wissen was das ist, uhche/€unktion es hat.

Doch mag es sein, dass jemanden das Datenblatkiab hat.
Die S6 kommt erstaunlich gut Gberein mit der EMIB3fus neuer Fertigung bei

www.emissionlabs.comDa ist nur der Sockel und Glihspannung andessansten
identisch.

Viele Gril3e,
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